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Firmamız; 1997 yılından günümüze uzanan, güven esaslı bir serüvenle uluslararası piyasada kalıcı 
olarak yer almış, kritik seviyeye ulaşan su kaynaklarının hayatımızda ki öneminin artmasına bağlı 
olarak sosyo ekonomik kalkınma için her düzeyde etki gösterdiği, kısıtlı su kaynaklarının etkin 
kullanımını ve özelliğini kaybetmiş suların içilebilir hale gelmesini sağlamak, özetle suyun kalitesini 
yükseltmek adına ileri teknoloji sistemler ile kullanıcısının isteklerine göre, uzman kadrosuyla 
ürünlerini dünya piyasasına sunmaktadır.
ABS Su Arıtım olarak; suyun kullanıldığı her alanda ve komple şehir suyu, tekstil ve deri sanayi, petrol ABS Su Arıtım olarak; suyun kullanıldığı her alanda ve komple şehir suyu, tekstil ve deri sanayi, petrol 
rafinerileri, hastane, ilaç sanayi, hemodiyaliz üniteleri, otel vb. İçme, kullanma ve geri kazanım suyu 
hazırlama tesisleri için gerekli işlemlerde en ileri teknolojileri uygulamaktayız.
Firmamızın vizyonunda; görev ve sorumluluklarını Çevre ve İnsana duyulan sevgi ile, kaliteden ödün 
vermeden, güler yüzlü, deneyimli kadrosuyla uluslararası piyasaya hizmet vardır.
ABS Su Arıtım olarak Su, Atık Su, Geri Dönüşüm, Enerji ve kuruluş amacımıza bağlı tüm faaliyet ABS Su Arıtım olarak Su, Atık Su, Geri Dönüşüm, Enerji ve kuruluş amacımıza bağlı tüm faaliyet 
alanlarımızda ki misyonumuz; teknolojinin ulaştığı son noktada ürün kalitemizi artırıp insana ve 
doğaya fayda sağlayarak uluslararası piyasada ki yerimizi korumaktır.
Çeyrek asırdan uzun zamandır Su Arıtma Teknolojileri ve Kimyasalları alanında bilgi birikimi ve 
deneyime sahip olan firmamız, bünyesinde bulunan marka ve patentli ürünleriyle yurtdışı ve yurtiçi 
partnerleri ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Su – Atık Su ve Enerji Teknolojileri konusunda;
Dünya standartlarında mevcut teknolojilere ek entegre teknolojileriyle, Kapsaplı araştırma ve Dünya standartlarında mevcut teknolojilere ek entegre teknolojileriyle, Kapsaplı araştırma ve 
geliştirme çalışmalarıyla, Geleneksel sistem ve teknikleri ileri teknolojiyle birleştirerek daha etkili ve 

Notre société a été fondée en 1997, et travaille au niveau international depuis des années tout en 
gardant la confiance de ces clients. La compagnie ABS travaille pour que les ressources en eau qui ont 
atteint un niveau critique et qui ont un impact direct  sur le développement socio-économique soient 
dûment ré-exploiter, car l’eau a un rôle primordiale dans notre vie. ABS œuvre pour l'utilisation 
efficace des ressources en eau limitées, afin d'augmenter la qualité de l'eau, selon les exigences de 
l'utilisateur avec des systèmes de technologie de pointe, il présente ses produits sur le marché mondial 
avec son personnel expert.
Nous, ABS Water Treatment; nous mettons en œuvre des technologies de pointe pour le traitement et Nous, ABS Water Treatment; nous mettons en œuvre des technologies de pointe pour le traitement et 
l’installations d'eau potable, de manutention et de recyclage. Nous activons dans chaque zone où l'eau 
est utilisée comme les complexes de l’eau de ville, l'industrie textile et du cuir, les raffineries de pétrole, 
les hôpitaux, l'industrie pharmaceutique, les unités d'hémodialyse, les hôtels …etc. 
La vision de notre entreprise
Devoir et responsabilités avec l'amour de l'environnement et de l'être humain, sans sacrifier la qualité, 
et cela a l’aide  d’une équipe expérimenté et agréable.
Autant que ABS Water Treatment, notre mission est d’œuvrer dans les domaines d'activité liée à l'eau, Autant que ABS Water Treatment, notre mission est d’œuvrer dans les domaines d'activité liée à l'eau, 
eaux usées, au recyclage, à l'énergie; en utilisant la technologie de pointe et de protéger notre place sur 
le marché international en augmentant la qualité de nos produits et en fournissant des avantages pour 
l'humanité et la nature.
Notre société, qui possède une connaissance et une expérience dans le domaine des technologies de 
traitement de l'eau et des produits chimiques depuis plus d'un quart de siècle, poursuit ses activités 
avec ses partenaires étrangers et nationaux avec sa marque et ses produits brevetés.
Eau - eaux usées et technologies énergétiques;Eau - eaux usées et technologies énergétiques;
• Avec des technologies intégrées supplémentaires aux technologies existantes aux normes mondiales,
• Avec un travail de recherche et développement approfondi,
• En combinant des systèmes et des techniques traditionnels avec des technologies de pointe
Il a été organisé pour produire des solutions plus efficaces et plus économiques. 
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Kimyasal Dozaj Pompaları

Pompes doseuses chimiques

Gerekli kimyasalın istenilen miktarlarda dozlanması 
için dozaj pompaları, debiye ve sistemden iletilen sinyale 
bağlı olarak çalışmaktadır.
Bu uygulamalarda kullanım amacına bağlı olarak 
değişkenlik gösteren sensör, prop, debimetre, sayaç, özel 
prop tutucu gibi dozajlama ekipmanları 
kullanılmaktadır.
Standart Tip Dozajlama SistemleriStandart Tip Dozajlama Sistemleri
         Bu sistemlerde dozajlama manuel olarak 
ayarlanmaktadır. Dozlanacak kimyasal miktarı, pompa 
üzerindeki strock değeri ile ayarlanmaktadır. 
ORP Kontrollü Dozajlama Sistemleri
ORP kontrollü sistemleri, sudaki kimyasal miktarını ORP kontrollü sistemleri, sudaki kimyasal miktarını 
ölçerek kimyasal dozajını ayarlamaktadır. Set edilen 
kimyasal miktarını ölçerek dozajı durdurur ya da 
dozlamayı sürdürür. 
Debi Kontrollü Dozajlama Sistemleri
Debi kontrollü dozaj pompalarında akan suyun Debi kontrollü dozaj pompalarında akan suyun 
miktarına göre dozlama imkanı sağlamaktadır. Dozaj 
pompasına bağlı sayaçla birlikte çalışmaktadır. 

Les pompes de dosage qui fonctionnent avec les 
produits chimiques nécessaires, sont connectées à 
un système de signal spécifique et à un débit,
Dans ces applications, l'équipement de dosage tel 
que le capteur, l'hélice, le débitmètre, le compteur, 
le porte-hélice spécial est utilisé en fonction de 
l'utilisation.
Systèmes de dosage de type standard;Systèmes de dosage de type standard;
Dans ces systèmes, le dosage est ajusté 
manuellement. Le niveau des produits chimiques à 
doser est ajusté par la valeur de la course sur la 
pompe.
Systèmes de dosage contrôlés par ORP;
Les systèmes contrôlés ORP ajustent le dosage Les systèmes contrôlés ORP ajustent le dosage 
chimique en mesurant le niveau de produit 
chimique dans l'eau. Arrêtez le dosage en mesurant 
le niveau de l'ensemble de produits chimiques ou 
continuez le dosage.
Systèmes de dosage à débit contrôlé;
Les pompes doseuses à débit contrôlé offrent une Les pompes doseuses à débit contrôlé offrent une 
possibilité de dosage en fonction du débit de l'eau. 
Cela fonctionne avec le compteur connecté à la 
pompe doseuse.

Kaba tortu filtreleri olarak da bilinen bu sistemler, 
firmaların ihtiyaçları doğrultusunda çoklu veya 
tekli otomatik yıkanabilir özelliklerde 
tasarlanabilirler.
Değişik çap ve ebatlarda alternatiflere sahip olan Değişik çap ve ebatlarda alternatiflere sahip olan 
bu ekipmanlar genellikle arıtma sistemleri öncesi 
kaba partikül tutucu olarak kullanılır. Her çeşit 
filtre kabı ve sarf malzemeyi firmamızdan temin 
edebilirsiniz.
Çeşitlerimizi şöyle sıralamak mümkün: Kartuş, Çeşitlerimizi şöyle sıralamak mümkün: Kartuş, 
selüloz, iplik, polipropilen, membrane, seramik 
kartuş ve farklı materyallerden torba filtreler gibi 
alternatifleri mevcut olan filtreler; 5", 10", 20", 
30", 40" ebatlarında, ¾", ½", 1", 1 ¾", 1 ½ ", 
2",3’’,4’’ çaplarında ve 0,1 mikrondan 200 mikrona 
kadar değişik kapasitelere sahip modeller 
üretimimizde mevcuttur.üretimimizde mevcuttur.

Ces systèmes, également connus sous le nom de 
filtres à sédiments grossiers, peuvent être conçus 
avec des caractéristiques automatiques de lavage 
multiples ou uniques. Ces équipements, qui ont des 
alternatives dans différents diamètres et tailles, sont 
généralement utilisés comme des retenues de 
particules grossières avant les systèmes de 
traitement. Nous pouvons fournir toutes sortes de 
filtres.
Nos produits peuvent être énumérées comme suit: 
Cartouches, cellulose, fil, polypropylène, 
Nos produits peuvent être énumérées comme suit: 
Cartouches, cellulose, fil, polypropylène, 
membranes, cartouches en céramique et sacs avec 
des alternatives telles que des filtres à manches de 
différents matériaux; Il a un diamètre de 200 mm et 
un diamètre de 0,1 mm à 5 ", 10", 20 ", 30", 40 ", 
¾", ½ ", 1", 1 ¾ ", 1 ½", 2 ", 3 "Les modèles avec 
diverses capacités allant de microns sont 
disponibles dans notre production.

Conteneurs de cartouches et de filtres à manches

Kartuş ve Torba Filtre Kapları



Suda bulunan kirletici birçok parametrenin ayrıştırılmasında kullanılan çok fonksiyonlu filtre özelliğine sahip karbon sistemlerimiz 
var. Bu sistemler, istenmeyen tat, koku, renk, klor, asbest maddeler, pesitistler gibi ağır metallerin giderilmesinde kullanılan etkin 
çözümlerin başında gelir. Aktif karbon sistemleri, bakteriler için uygun yaşama ortamı oluşturan birçok organik maddeyi de yüzey 
alanında absorbe ederek muhtemel bakteriyolojik kirliliklerin önüne geçer. Bu üniteden elde edilecek verim, seçilen karbon 
mineralinin kalitesinde, istenilen debi değerlerini karşılayacak kapasitede ekipman ve otomasyon seçimine bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilir. Yapılacak yanlış bir seçim birçok olumsuz sonucu beraberinde getirebilir. Bu, sistem kapasitesinin doğru belirlenmemesi 
sonucu verim düşüklüğü olabileceği gibi, yanlış otomasyon kurulumu sonucu sistemde biriken organik maddelerin koku problemi 
oluşturması olarak da karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla cihaz seçiminde, sistem kapasitesi, kullanılan ekipman kalitesi, tank çapı ve 
valf seçiminin yanı sıra kurulum aşamasında sistem yıkama periyotlarının suyun niteliklerine bağlı olarak doğru ayarlanması da 
gerekir.

Nous avons des systèmes à charbon avec des caractéristiques de filtre multifonctions qui sont utilisés pour séparer de nombreux 
paramètres de contaminants trouvés dans l'eau. Ces systèmes sont l'une des solutions les plus efficaces pour éliminer les métaux 
Nous avons des systèmes à charbon avec des caractéristiques de filtre multifonctions qui sont utilisés pour séparer de nombreux 
paramètres de contaminants trouvés dans l'eau. Ces systèmes sont l'une des solutions les plus efficaces pour éliminer les métaux 
lourds tels que le goût, l'odeur, la couleur, le chlore, l'amiante, les pesticides indésirables. Les systèmes à charbon actif préviennent 
d'éventuelles contaminations bactériologiques en absorbant de nombreuses substances organiques adaptées aux bactéries présentes 
dans la surface. L'efficacité à obtenir de cette unité peut varier en fonction du choix de l'équipement et de l'automatisation dans la 
capacité à atteindre les débits souhaités dans la qualité du minéral carboné choisi. Le mauvais choix à faire peut entraîner de 
nombreuses conséquences négatives. Cela peut être dû au fait que la capacité du système n'est pas correctement déterminée ou 
qu'une mauvaise configuration d'automatisation peut provoquer le problème d'odeur des substances organiques qui s'accumulent 
dans le système final. Par conséquent, la sélection du système, la qualité de l'équipement, le diamètre du réservoir et la sélection de la 
vanne, ainsi que les périodes de lavage du système pendant l'installation doivent être correctement ajustée en fonction de la qualité de 
l'eau.

Multimedya Filtrasyon Üniteler

Aktif Karbon Filtre Üniteler

Unités de filtre à charbon actif

Filtrasyon üniteleri suyla birlikte gelen tortu, kum, askıda katı madde ve bulanıklığa neden olan istenmeyen maddeleri sudan 
arındırarak kullanıma uygun hale getirir. Bu sistem aynı zamanda uygulanması muhtemel diğer arıtma ünitelerinin de verimini 
artırır. Kullanım şekillerine göre her firmanın farklı kalitede su ihtiyacı olduğunun bilincinde olan firmamız, sektörlere özel 
ünite tasarımları yaparak firmalara klasik yöntemlerin dışında alternatif çözümler sunar. Cihazlarımız tam otomatik olup 
yatırım maliyetlerinin dışında işletim masrafı oluşturmaz. Ayrıca sistem için personel gereksinimi de yoktur.
İlk yatırım maliyetlerinin dışında herhangi bir işletim masrafı bulundurmaması ve uzun yıllar sorunsuz hizmet vermesi, İlk yatırım maliyetlerinin dışında herhangi bir işletim masrafı bulundurmaması ve uzun yıllar sorunsuz hizmet vermesi, 
sistemin öncelikli tercih sebeplerinden biridir.

Les unités de filtration doivent éliminer la boue, le sable, les particules solides en suspension et les substances turbides de l'eau 
pour devenir de l'eau propre.
Ce système améliore également l'efficacité des autres unités de traitement susceptibles d'être appliquées en même temps. Selon 
les habitudes d'utilisation, chaque entreprise est consciente du besoin d'eau en différentes qualités.
En réalisant des conceptions d'unités spéciales pour les secteurs, l'entreprise propose des solutions alternatives aux méthodes En réalisant des conceptions d'unités spéciales pour les secteurs, l'entreprise propose des solutions alternatives aux méthodes 
classiques. Nos appareils sont entièrement automatiques et n'engendrent pas de coûts d'exploitation au-delà des coûts 
d'investissement. 
N'ayant pas de coûts opérationnels autres que les coûts d'investissement initiaux.

Unités de filtration multimédia



Genelde sularda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan, sarımsı kahverengi bir bulanıklığa sebep olur. Bu durum özellikle 
tekstil, deri, gıda, kağıt ve plastik endüstrisinde istenmeyen sonuçlara yol açar.
İstenilen debilerde tasarlanabilen demir-mangan filtreleri suda bulunması muhtemel demir ve manganı, oksidasyon / filtrasyon 
metotlarıyla sudan uzaklaştırır. Filtrasyon mineralinin rejenerasyonu için herhangi bir kimyasala ihtiyaç duyulmaması, sistemi 
diğer metotlara göre daha ekonomik kılar.
Demir-mangan giderimi için kullanılan bu filtrelerde özel demir-mangan giderme mineralleri veya kuartz kumla beraber Demir-mangan giderimi için kullanılan bu filtrelerde özel demir-mangan giderme mineralleri veya kuartz kumla beraber 
kullanılabilir. Bu filtrelerin en önemli özelliği oksitlenmemiş demir ve manganın da gideriminin yapılabilmesidir. Böylece 
toplam demir ve mangan sıfıra çok yakın değerlere düşürülebilir.

Le fer et le manganèse, qui sont généralement dissous dans l'eau, provoquent une turbidité brun jaunâtre. Cela conduit à des 
conséquences indésirables, en particulier dans les industries du textile, du cuir, de l'alimentation, du papier et du plastique.
Les filtres de fer-manganèse qui peuvent être conçus dans les réservoirs désirés enlèvent le fer et le manganèse possibles trouvés 
dans l'eau de l'eau par les méthodes d'oxydation / filtration. Le fait qu'aucun produit chimique ne soit nécessaire pour la 
régénération du minéral de filtration rend le système plus économique que d'autres méthodes.
Ces filtres utilisés pour l'élimination du fer-manganèse peuvent être utilisés avec des minéraux spéciaux d'élimination du Ces filtres utilisés pour l'élimination du fer-manganèse peuvent être utilisés avec des minéraux spéciaux d'élimination du 
fer-manganèse ou du sable de quartz. La caractéristique la plus importante de ces filtres est que le fer et le manganèse non 
oxydés peuvent être éliminés. Ainsi, le fer total et le manganèse peuvent être réduits à des valeurs très proches.

Yumuşatma Üniteleri Demir-Mangan Giderim Üniteler

Unités d'enlèvement du fer et du manganèseUnités d’adoucissement 

Ham su içinde bulunan iyonlar arasında bilinen ve su kullanan endüstrilerde probleme en çok yol açanları sertliğe neden olan 
kalsiyum (Ca 2+) ve magnezyum (Mg 2+) iyonlarıdır. Bu iyonlar tekstil ve kimya sanayinde, makine sanayinde, yüzey ve ısıl 
işlem banyolarında ürünlerin kalitesini negatif yönde etkiler. Ayrıca ısıtma-soğutma sistemlerinde, buhar kazanlarında, 
sirkülasyon sistemlerinde ve borularda problemlere sebep olduğundan su yumuşatma sistemleri endüstriyel ve evsel amaçlarla 
yaygın olarak kullanılır.
Su yumuşatma sistemlerinde kullanılan iyon değiştirme reçinelerinin rejenerasyonu, düz akım ve ters akım olarak ayrılır. Su yumuşatma sistemlerinde kullanılan iyon değiştirme reçinelerinin rejenerasyonu, düz akım ve ters akım olarak ayrılır. 
Özellikle sertliği yüksek olan suların yumuşatılmasında ters akım rejenerasyon sistemi kullanılır. Çünkü bu sistemde hem 
sertlik kaçağı engellenmiş olur hem de tuz ve su sarfiyatı azaltılır.

Parmi les ions présents dans l'eau brute, les ions de calcium (Ca 2+) et de magnésium (Mg 2+) sont les causes les plus fréquentes 
de sondage dans les industries connues et utilisatrices d'eau. Ces ions affectent la qualité des produits dans l'industrie textile et 
chimique, l'industrie de la machine, le traitement thermique dans le sens négatif. En outre, les systèmes d'adoucissement de l'eau 
sont largement utilisés à des fins industrielles et domestiques, car ils causent des problèmes dans les systèmes de 
chauffage-refroidissement, les chaudières à vapeur, les systèmes de circulation et les pipelines.
La régénération des résines échangeuses d'ions utilisées dans les systèmes d'adoucissement de l'eau est divisée en courant La régénération des résines échangeuses d'ions utilisées dans les systèmes d'adoucissement de l'eau est divisée en courant 
continu et courant inverse. En particulier, le système de régénération à courant inverse est utilisé pour adoucir l'eau avec une 
dureté élevée. Parce que dans ce système, la dureté est évitée et la consommation de sel et d'eau est réduite.



Demineralizasyon, su içinde bulunan tüm iyonların giderilmesi işlemidir. Su içindeki (+) değerlikli iyonlar, katyon değiştirici 
tankıyla, (-) değerlikli iyonlar ise anyon değiştirici tankıyla tutulur. Katyon ve anyon değiştiricilerde iyon değiştirme 
reçineleri kullanılır. Bu iki ünitenin kullanılmasıyla suyun iletkenliği çok düşük değerlere düşürülebilir.
Özellikle enerji santralleri, ağaç işleme tesisleri gibi düşük seviyede iletkenliğin istendiği proses ve endüstrilerde bu 
sistemlerle suyun iletkenliği çok düşük seviyelere indirilir.

La déminéralisation est le processus d'élimination de tous les ions dans l'eau. Les ions de valence (+) dans l'eau sont 
maintenus dans le réservoir de l'échangeur de cations et les ions de valence (-) dans le réservoir de l'échangeur d'anions. Les 
résines échangeuses d'ions sont utilisées dans les échangeurs de cations et d'anions. En utilisant ces deux unités, la 
conductivité de l'eau peut être réduite à des valeurs très basses.
En particulier dans les procédés et les industries où une faible conductivité est requise, comme les centrales électriques, les 
usines de transformation du bois, etc., la conductivité de l'eau avec ces systèmes est réduite à des niveaux très bas.

Arsenik Giderim Üniteler

Demineralizasyon Üniteler

Unités de déminéralisation

Unités d'élimination de l'arsenic

Arsenik giderimi için kullanılan bu filtrelerde özel arsenik giderme mineralleri veya kuartz kumla beraber kullanılabilir. 
Böylece toplam arsenik sıfıra çok yakın değerlere düşürülebilir. Arsenik doğal olarak meydana gelebilen, erozyon aracılığıyla su 
kaynaklarını kirletebilen, ayrıca boya, metal, sabun, ilaç gibi endüstriyel ürünlerin, üretim süreçlerinin yan ürünü olarak 
doğaya karışabilen, ağır bir metaldir.
Arseniğin iki bilinen formu vardır: Arsenit (arsenik III) ve arsenat (arsenik V). Arseniğe uzun süre maruz kalmanın zarar verici Arseniğin iki bilinen formu vardır: Arsenit (arsenik III) ve arsenat (arsenik V). Arseniğe uzun süre maruz kalmanın zarar verici 
etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Deride açılma, prostat problemlerine yol açan ciğer ve idrar rahatsızlıkları ile kansere yol açabilir. 
Ayrıca kardiyovasküler rahatsızlığı, şeker hastalığı ve üreme zorlukları gibi ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir.
Bu nedenle firmamız, arsenik değerlerini Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) izin verdiği önceki değer olan 50 µg/l’den 10 
µg/l’nin altına düşürmek için teknolojik çözümler üretip ve  uygulamaktadır.

Ces filtres d'élimination de l'arsenic peuvent être utilisés avec des minéraux spéciaux pour l'élimination de l'arsenic ou du sable 
de quartz. Ainsi, l'arsenic total peut être réduit à des valeurs très proches. L'arsenic est un métal lourd qui peut venir 
naturellement dans l'eau, polluer les ressources en eau par érosion et interférer avec la nature en tant que sous-produit des 
processus de production de produits industriels tels que la peinture, le métal, le savon et la médecine.
Il existe deux formes connues d'arsenic: l'arsenic (arsenic III) et l'arséniate (arsenic V). L'exposition prolongée à l'arsenic s'est Il existe deux formes connues d'arsenic: l'arsenic (arsenic III) et l'arséniate (arsenic V). L'exposition prolongée à l'arsenic s'est 
avérée être un effet préjudiciable. L'approfondissement peut mener au cancer avec des perturbations hépatiques et urinaires 
menant à des problèmes de prostate. Il peut également causer des problèmes de santé graves tels que les maladies 
cardiovasculaires, le diabète et les difficultés de reproduction.
Pour cette raison, notre société produit et met en œuvre des solutions technologiques à des niveaux inférieurs d'arsenic en 
dessous de la valeur précédente de 50 μg / l de 10 μg / l, ce qui est autorisé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).



Mikrofiltrasyon (MF), en iyi açık ters akım filtrasyon çeşidi olup 0,1-3 mikron gözenek yapısına sahiptir. MF çoğunlukla, 
düşük basınçlı proseslerde bakteriler, yağlar gibi yüksek moleküllü bileşiklerin giderilmesinde, kimyasal, biyolojik, 
farmakolojik ve gıda çözeltilerinin arıtımında ve atık su arıtmada kullanılır.
Mikrofiltrasyon, kartuş ve kum filtrelerinin yerine, endüstriyel suların filtrasyonunda, endüstriyel atık sulardan AKM 
gideriminde, evsel atık su arıtma tesislerinin çıkışında AKM ve BOI gideriminde ve atık suyun tekrar kullanımında, membran 
arıtımı için ön arıtmada (ters osmoz / nanofiltrasyon) kullanılır.

La microfiltration (MF) est le meilleur type de filtration à courant inverse ouvert avec une structure de pores de 0,1 La microfiltration (MF) est le meilleur type de filtration à courant inverse ouvert avec une structure de pores de 0,1 
à 3 microns. La MF est souvent utilisée dans l'élimination de composés de haut poids moléculaire tels que les 
bactéries, les huiles dans les procédés à basse pression, dans le traitement de solutions chimiques, biologiques, 
pharmacologiques et alimentaires et dans le traitement des eaux usées.
La microfiltration est utilisée à la place des filtres à cartouche et à sable pour la filtration industrielle, l'élimination La microfiltration est utilisée à la place des filtres à cartouche et à sable pour la filtration industrielle, l'élimination 
des eaux usées industrielles, l'élimination des stations d'épuration à la sortie d'AKM et BOI et la réutilisation des 
eaux usées, le prétraitement membranaire (osmose inverse / nano filtration).

Ultra Filtrasyon Üniteler

Mikro filtrasyon üniteler

Micro unités de filtration

Ultra Unités de filtration

Bu membran klasik arıtma sistemlerinin yerine kullanılır ve koagülant, flokülant, büyük çöktürme tankı, kum ve multimedya 
filtrelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. UF membranları aşağıda verilen uygulamalarda 0,1-0,01 mikron arasında askıda katı 
maddeler, kolloidal maddeler, bakteriler ve yüksek molekül ağırlıklı maddelerin giderilmesi için kullanılır. Bu sistem sayesinde 
endüstriyel atık sulardan kaliteli proses suyu geri kazanımı sağlayan nanofiltrasyon veya ters osmoz sistemlerine yüksek 
kalitede (SDI<3) su beslemesi yapılır. Sistem çok düzenlidir ve çok az yer kaplar. Sistem, üzerindeki PLC otomasyon kumanda 
paneli sayesinde devamlı olarak kendisini otomatik olarak temizler ve insan müdahalesi olmaksızın çalışmasına devam eder.
• Yer altı ve yüzeysel sular (Kum ve multi-medya filtre yerine)
• Atık su arıtma ve geri kazanım (Koagülasyon, flokülasyon ve çöktürme prosesleri yerine)
• Ters osmoz ve nanofiltrasyon ön arıtımı (Yüksek kalitede besleme suyu temini)

Cette membrane est utilisée à la place des systèmes de purification conventionnels et supprime le besoin de 
coagulants, de floculant, de grands réservoirs de sédimentation, de sable et de filtres multimédias. Les membranes 
UF sont utilisées pour éliminer les solides en suspension, les substances colloïdales, les bactéries et les substances de 
haut poids moléculaire entre 0,1 et 0,01 micron dans les applications suivantes. Ce système fournit une alimentation 
en eau de haute qualité (SDI <3) à des systèmes de nano filtration ou d'osmose inverse qui fournissent une 
récupération d'eau de procédé de haute qualité à partir d'eaux usées industrielles. Le système est très organisé et 
prend très peu de place. Grâce à son panneau de contrôle d'automatisation PLC, le système se nettoie 
automatiquement automatiquement et continue de fonctionner sans intervention humaine.
• Eaux souterraines et de surface (au lieu de sable et filtres multi-média)
• Traitement et récupération des eaux usées (au lieu des processus de coagulation, de floculation et de sédimentation)
• Prétraitement de l'osmose inverse et de la nano-filtration (alimentation en eau d'alimentation de haute qualité)



254 nm UV ışınımıyla sularda mikroorganizmal yaşam yüzde 99,99 oranında önlenir. Genel olarak ultraviyole sistemler, 
sularda mikrobiyolojik dezenfeksiyon ve kullandığımız sularda hijyen sağlamak üzere kullanılır.
Ultraviyole ışınlarıyla dezenfeksiyonun tam olarak gerçekleşebilmesi için su içinde bulunan tortu, bulanıklık gibi 
parametrelerin sudan uzaklaştırılmış olması gerekir. Bu sebeple ultraviyole öncesinde kum filtresi veya kartuş filtrenin 
kullanılması tavsiye edilir.
185 nm dalga boylu UV ışınımı ise hidrokarbon (TOC) gideriminde kullanılır. Bu tip özel sistemler, ultra saf su kalitesine ihtiyaç 185 nm dalga boylu UV ışınımı ise hidrokarbon (TOC) gideriminde kullanılır. Bu tip özel sistemler, ultra saf su kalitesine ihtiyaç 
duyulan spesifik sektörlerde (yarı iletken üretimi, mikro devre parça üretimi, hücre kültürü araştırmaları gibi) uygulama alanı 
bulur.

À 254 nm rayonnement UV, la vie des micro-organismes dans l'eau est empêchée de 99,99%. En général, les 
systèmes ultraviolets sont utilisés pour assurer la désinfection microbiologique dans l'eau et l'hygiène dans l'eau que 
nous utilisons.
Afin de réaliser pleinement la désinfection avec des rayons ultraviolets, des paramètres tels que les sédiments, la Afin de réaliser pleinement la désinfection avec des rayons ultraviolets, des paramètres tels que les sédiments, la 
turbidité dans l'eau doit être retiré de l'eau. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser un filtre à sable ou un 
filtre à cartouche avant les ultraviolets.
185 nm de longueur d'onde UV radiations ims utilisé pour l'élimination de l'hydrocarbure (TOC). De tels systèmes 
spéciaux trouvent une application dans des secteurs spécifiques où une qualité d'eau ultra-pure est requise.

Nano Filtrasyon Üniteler Ultraviole Üniteler

Ultraviole UnitésNano unités de filtration

Nanofiltrasyon (NF) teknolojisi özel membran gözenek çapıyla ters osmoz ve ultrafiltrasyonun seperasyona uygun olmadığı 
durumlarda kullanılır. Diğer alternatiflerin uygun olmadığı durumlarda nanofiltrasyon demineralizasyon, renk giderimi, COD 
giderimi, atık su geri kazanım ve desalinasyon yerine kullanılabilir. Organik çözeltilerin içinde askıda katı maddeler ve 
polyvalent iyonlar giderilir. Permeate içindeyse monovalent iyonlar ve alkol gibi düşük moleküler ağırlıklı çözeltiler kalır.
Nanofiltrasyon-membran pore büyüklüğü 0,001 mikrondur ve uygulanan basınç daha yüksektir. Bu sistemde tüm bakteri, Nanofiltrasyon-membran pore büyüklüğü 0,001 mikrondur ve uygulanan basınç daha yüksektir. Bu sistemde tüm bakteri, 
virüs ve kistler çıkarılabilir. NF aynı zamanda sudan alkaliniteyi de ayırır. Bu nedenle elde edilen su korozif olabilir. NF, suda 
sertliğe neden olan mineralleri de ayırdığından NF membranları yumuşatıcı membranlar olarak da bilinir.

La technologie de nanofiltration (NF) est utilisée lorsque l'osmose inverse avec un diamètre de pores de membrane 
spécifique et une ultrafiltration ne conviennent pas à la séparation. Là où d'autres alternatives ne sont pas 
appropriées, la nano-filtration peut être utilisée à la place de la déminéralisation, de l'élimination de la couleur, de 
l'élimination de la DCO, de la récupération des eaux usées et du dessalement. Les solides en suspension et les ions 
polyvalents sont éliminés dans les solutions organiques. Le perméat reste des ions monolalents et des solutés de bas 
poids moléculaire tels que l'alcool.
La taille des pores de la membrane de nano-filtration est de 0,001 microns et la pression appliquée est plus élevée. La taille des pores de la membrane de nano-filtration est de 0,001 microns et la pression appliquée est plus élevée. 
Dans ce système, toutes les bactéries, les virus et les kystes peuvent être enlevés. En même temps, NF distingue 
l'alcalinité de l'eau. L'eau ainsi obtenue peut être corrosive. Les membranes NF sont également connues sous le nom 
de membranes adoucissantes car NF sépare également les minéraux durcissant à l'eau.



Dünya sularının yüzde 90’dan fazlası içerdiği aşırı tuz oranı 
nedeniyle doğrudan içme suyu olarak kullanılamaz.
Az yağış, olumsuz iklim koşulları, hızlı kentleşme ve 
sanayileşme nedeniyle artan içme suyu talebine yönelik olarak 
deniz suyundan tuzun uzaklaştırılması yoluyla içme suyu elde 
edilmesi teknolojisi, gerekli koşulların oluşması durumunda 
tercih edilebilir.
Ters osmoz teknolojisinde, çözeltilerin yüksek basınç altında Ters osmoz teknolojisinde, çözeltilerin yüksek basınç altında 
pompalanarak tuz ve diğer kirliliklerin tutulması sayesinde 
suyun arıtılması sağlanır. Ters osmoz teknolojisindeki son 
gelişmelerin, deniz suyundan içme suyu elde etme işlemini daha 
etkili ve maliyet açısından daha kârlı hale getirdiğini söylemek 
mümkün.
Şu an gelinen son teknolojiyle artık damıtma ve benzeri Şu an gelinen son teknolojiyle artık damıtma ve benzeri 
yöntemlere göre çok daha düşük maliyetlerle, daha iyi kalitede 
ve basitçe ters osmoz yöntemiyle deniz suyu saflaştırılabilir. 

Il ne peut pas être utilisé directement comme eau potable en raison de la teneur en sel excessive de plus de 90% des 
eaux du monde.
La technologie permettant d'obtenir de l'eau potable en retirant le sel de l'eau de mer pour répondre à la demande 
accrue d'eau potable due aux faibles précipitations, aux conditions climatiques défavorables, à l'urbanisation rapide 
et à l'industrialisation peut être préférée en cas de nécessité.
Dans la technologie d'osmose inverse, les solutions sont pompées sous haute pression pour purifier l'eau par le sel et Dans la technologie d'osmose inverse, les solutions sont pompées sous haute pression pour purifier l'eau par le sel et 
d'autres contaminants. Il est possible de dire que les développements récents de la technologie d'osmose inverse ont 
rendu le processus d'obtention d'eau potable à partir de l'eau de mer plus efficace et plus rentable.
Avec les dernières technologies disponibles, l'eau de mer peut être purifiée avec une meilleure qualité et simplement 
par osmose inverse, à un coût bien inférieur à celui de la distillation et des méthodes similaires.

Reverse Osmosiz Üniteler Deniz suyu Reverse osmosiz Üniteler

Unités d'osmose inverse

Unités d'osmose inverse

Ters osmoz (reverse osmos sistemi) en genel tanımıyla, suyun içinde bulunan anyon ve katyon iyonlarının giderilme işlemidir. 
Aynı zamanda bir tür ileri filtrasyon yöntemi olarak da uygulanan ters osmoz üniteleri, yüksek teknolojinin en son 
olanaklarının kullanıldığı üst düzey bir su arıtım elemanıdır. Bu ünitelerin çalışma prensibi, doğadaki osmotik dengenin ters 
işleyişiyle açıklanabilir. Ters osmoz sistemi, osmotik dengeyi tersine çevirmek için osmotik basınçtan daha fazla basınca gerek 
duyar. Bu amaçla ters osmoz sistemlerinde yüksek basınç pompaları kullanılır. Yüksek basınç pompasının basınçlandırdığı 
suyun, üzerinde 5 angstrom boyutunda gözenekler bulunan membranlara iletilmesiyle suyun saflaştırma işlemi 
gerçekleştirilmiş olur. Atık hattından çıkan ağır konsantre su ise drenaja verilir.
Günümüzde kullanım alanları gittikçe genişleyen ters osmozis sistemleri her türlü endüstriyel alan ve evsel uygulamada güvenle 
kullanılır. Özellikle son yıllarda doğal kaynak sularının bozulması, kirlenmesi ve yok olması nedeniyle pek çok su şişeleme 
firması, içme suyunun arıtımını ters osmoz sistemi kullanarak sağlar ve yine bu yolla içme suyunun pazarlanmasını, dağıtımını 
gerçekleştirir.
Aynı zamanda deniz suyundan tatlı su elde edilmesi için kullanılan ters osmoz sistemleri, özel tip membranlar sayesinde atık su Aynı zamanda deniz suyundan tatlı su elde edilmesi için kullanılan ters osmoz sistemleri, özel tip membranlar sayesinde atık su 
veya çeşitli su ile karışık sıvıların geri kazanımlarında da mükemmel sonuçlar verir.

L'osmose inverse (système d'osmose inverse) est la définition la plus générale de l'élimination des ions anioniques et cationiques 
dans l'eau. Les unités d'osmose inverse, qui sont également appliquées comme une sorte de méthode de filtration avancée, sont 
un élément de traitement d'eau de haut niveau utilisant les dernières possibilités de haute technologie. Le principe de 
fonctionnement de ces unités peut être expliqué par l'opération inverse de l'équilibre osmotique dans la nature. Le système 
d'osmose inverse nécessite plus de pression que la pression osmotique pour inverser l'équilibre osmotique. Pour ce faire, des 
pompes à haute pression sont utilisées dans les systèmes d'osmose inverse. La purification de l'eau est réalisée en transportant 
l'eau pressurisée par la pompe haute pression vers des membranes ayant des pores de 5 angströms. Le drainage est donné à l'eau 
concentrée lourde qui sort de la ligne de déchets.
Aujourd'hui, les systèmes d'osmose inverse, de plus en plus utilisés, sont utilisés en toute sécurité dans toutes sortes de domaines Aujourd'hui, les systèmes d'osmose inverse, de plus en plus utilisés, sont utilisés en toute sécurité dans toutes sortes de domaines 
industriels et d'applications domestiques. Ces dernières années, en raison de la détérioration, de la pollution et de la destruction 
de l'eau de source naturelle, de nombreuses entreprises d'embouteillage d'eau assurent le traitement de l'eau potable par osmose 
inverse et commercialisent et distribuent ainsi l'eau potable.
Dans le même temps, les systèmes d'osmose inverse utilisés pour obtenir de l'eau fraîche à partir de l'eau de mer donnent Dans le même temps, les systèmes d'osmose inverse utilisés pour obtenir de l'eau fraîche à partir de l'eau de mer donnent 
également d'excellents résultats dans la récupération des eaux usées mélangées ou diverses eaux au moyen de membranes de 
type spécial.



Mobil İçme Suyu Üniteler Mobil Unités d'eau potable

Su problemi olan bölgeye en kısa sürede ulaşımı sağlanan  Mobil sistemler her türlü YERALTI, YER ÜSTÜ ve DENİZ SUYU' 
nu arıtarak İÇME SUYU 'na veya endüstriyel kullanım için ihtiyaç duyulan kalitedeki suyun temini için en doğru çözüm 
olduğunu söylemek mümkündür. 
MOBİL SU ARITIM ÜNİTESİ' nin en önemli özelliği, bünyesinde, kuyu suyu, artezyen suyu, dere suyu, göl suyu, deniz suyu, 
vb. gibi birçok farklı kaynaktan olan ve farklı problemlere sahip suların hepsinin arıtımını yapabilecek üstün teknolojiye sahip 
olmasıdır. Ünite, yeraltı ve yüzey sularından talep edilen kapasiteye göre modüler olarak üretimi yapılmaktadır. 
Bütün bu sistemler, anında çalışabilir şekilde hazır durumdadır, yani giriş suyunu almak için gerekli olan boru sisteminden, Bütün bu sistemler, anında çalışabilir şekilde hazır durumdadır, yani giriş suyunu almak için gerekli olan boru sisteminden, 
enerji sağlayacak jeneratöre, klimadan, giriş ve çıkış su değerlerini anında analiz edebilecek laboratuara kadar bütün 
altyapısını içinde bulunduran KOMPAKT ve MOBİL bir sistemdir. Ünitemiz, konteyner üzerine monte edilmiş olup, ihtiyaç 
olan her yere kolaylıkla ulaşabilecek biçimde dizayn edilmiştir. 
ABS WATER MOBİL ARITIM ÜNİTESİ iki temel işleve hizmet etmektedir:
YERİNDE PİLOT ÇALIŞMA: Arıtılacak su kaynağına giderek yapılmak istenen sistemin bir pilot çalışmasını YERİNDE PİLOT ÇALIŞMA: Arıtılacak su kaynağına giderek yapılmak istenen sistemin bir pilot çalışmasını 
gerçekleştirmek, böylece hangi sistem kombinasyonu ile en etkili ve başarılı sonuçlara ulaşılabileceğini tespit etmek. Böylece 
yanlış sistem seçimlerinden dolayı oluşabilecek zaman para ve enerji kaybını önlemek.
1. ACİL DURUMLAR İÇİN TEMİZ SU: Acil temiz su ihtiyacı olan bölgelerde ve deprem, sel, savaş, bulaşıcı hastalık gibi doğal 
afetlerde ve durumlarda temiz su ihtiyacını karşılamak.

Pour resoudre les problèmes d'eau dont la région la meilleure solution est le le systèmes mobiles et cela pour tout type d’eau  eau sous terrain, 
eau de mer … « affinage eau potable » et ces systèmes mobiles fournisses   l'approvisionnement en eau de qualité nécessaire.
Ce système d’UNITÉ MOBILE DE TRAITEMENT DE L'EAU, a une technologie supérieure qui peut purifier toutes les eaux ayant des 
problèmes différents avec de nombreuses sources différentes telles que l’eau stagnante, l'eau de puits, eau de rivière, l'eau du lac, l'eau de mer, 
etc. L'unité est fabriquée de façon modulaire en fonction de la capacité requise des eaux souterraines et de surface.
Tous ces systèmes sont opérationnelle, de manière a ce que le système de tuyauterie, qui est nécessaire pour recevoir l'eau d'entrée  et l'énergie Tous ces systèmes sont opérationnelle, de manière a ce que le système de tuyauterie, qui est nécessaire pour recevoir l'eau d'entrée  et l'énergie 
qui permettra au générateur de fonctionner. Le système en question est un système compact et mobile contenant toute l'infrastructure jusqu'à 
l'entrée de laboratoire et les valeurs de sortie d'eau qui peuvent être analyser instantanément. 
Notre unité est montée sur le conteneur et conçue pour être facilement accessible partout.
L'UNITÉ MOBILE  DE NOTRE COMPAGNIE A DEUX FONCTIONS DE BASE:
1.Operation Pilote sur site: Effectuer une opération pilote du système à traiter en se rendant à la source d'eau à traiter, afin de déterminer 1.Operation Pilote sur site: Effectuer une opération pilote du système à traiter en se rendant à la source d'eau à traiter, afin de déterminer 
quelle combinaison de systèmes peut atteindre les résultats les plus efficaces et les plus réussis. Évitant ainsi la perte d'argent et d'énergie qui 
peut résulter de choix de système incorrects.
2. Eau propre en cas d'urgence: Pour répondre au besoin d'eau propre dans les zones qui ont besoin d'eau potable urgente et lors de 
catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les inondations, les guerres, les maladies infectieuses et les situations semblable.



Yat ve Gemiler  İçin Denizden içme suyu temini

Küçük kapasiteli Paket içme suyu üniteler

ABS SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ  WATERMAKER sistemleri ile ileri 
teknolojiyi kullanarak ve yüksek performans gibi özelliklerin bir araya 
toplandığı nitelikli, verimli ve amacı karşılayabilecek ürün üretimini ilke 
edinmiştir ve bu ilkeden yola çıkarak yurt içi ve yurt dışındaki birçok 
müşterisine doğru kaliteyi, en üstün hizmeti sunabilmek için çalışmaktadır. 
Geniş ürün yelpazesi ile kurulduğu yıldan bu yana küçük teknelerden 
yatlara, mega yatlara, büyük ticari gemilere, yük gemilerine kadar tüm 
deniz araçları, tatil köyleri, yat limanları ve küçük yerleşim birimleri için 
artık vazgeçilmez olan deniz suyundan tatlı su üretim sistemlerinin 
öncülüğünü yapmakta, ürettiği kompakt veya modüler su hazırlama 
üniteleri ile tatlı su ihtiyacını karşılamaktadır. 

TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT DE L'EAU ABS Les systèmes 
WATERMARKER sont utilisés pour répondre aux besoins en eau douce. 
TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT DE L'EAU ABS Les systèmes 
WATERMARKER sont utilisés pour répondre aux besoins en eau douce. 
Nous produisons des produits de haute qualité qui répondent aux besoins en 
utilisant une technologie avancée et qui travaillent pour fournir la meilleure 
qualité et le meilleur service à de nombreux clients nationaux et 
internationaux. 
Depuis des année où il a été établi avec sa large gamme de produits, il a été le Depuis des année où il a été établi avec sa large gamme de produits, il a été le 
pionnier du système de production d'eau de mer qui est maintenant 
indispensable pour tous les véhicules marins, villages de vacances, marinas 
et petits bateaux à yachts, méga yachts, grands navires marchands pour les 
navires de fret, ou des unités de préparation de l'eau modulaires pour.

Evsel ve Endüstri de az su tüketimi olan, Afet bölgeleri veya buna 
benzer acil yardım yerleri için Pratik ve Taşına bilir,
Tüm Filtrasyon ve Dezenfeksiyon üniteleri üzerin de  barındıran, 
gerektiğinde Göl, Kuyu veya Deniz suyuna göre de
Dizaynı yapılarak İçme ve Kullanma Suyu arıtma Üniteleri imalatı 
müşteri arz ve talebine göre imal edilmektedir.

Pratique et transportable pour les zones sinistrées ou les zones Pratique et transportable pour les zones sinistrées ou les zones 
d'urgence similaires avec une faible consommation d'eau à la 
maison et dans l'industrie,
Toutes les unités de filtration et de désinfection sont également 
équipées, si nécessaire en fonction du lac, du puits ou de l'eau de 
mer
En concevant, les unités de traitement de l'eau potable et potable En concevant, les unités de traitement de l'eau potable et potable 
sont fabriquées selon l'offre et la demande du client.

Unités d'eau potable à faible capacité
Eau potable et eau potable sanitaire
pour les yachts et les bateaux



Endüstriyel Paket içme ve 
kullanma suyu Üniteler

Köyler, yeni yerleşim alanları, Geçici yerleşim alanları, 
Askeri tesisler, Çiftlikler, Şantiyeler, Sanayi tesisleri vb. 
Taşınabilir boyutlarda olması ve 24 saatten az bir 
sürede iki kişilik bir ekiple devreye alınması 
mümkündür.
En çok imal edilen kapasiteler;
30m³/h, 50m³/h, 100m³/h, 200m³/h, 250m³/h, 400m³/h, 30m³/h, 50m³/h, 100m³/h, 200m³/h, 250m³/h, 400m³/h, 
500m³/h ve 1000m³/h.
 ABS RIWER, İçme suyu Arıtma tesisi olmasından 
dolayı bu tür üretimler için kullanılan boya tipi, gıda 
tesislerinde kullanılan boya tip ve içerikleri ile aynıdır.
İsteğe bağlı olarak sistemde kullanılan kum filtreleri İsteğe bağlı olarak sistemde kullanılan kum filtreleri 
yedekli olarak da dizayn edilebilir. Ayrıca kullanılan 
vana sisteminde otomatik vanalar ile manüel müdahale 
etme imkanı vardır. Tesiste kullanılan tüm borular 
galvaniz daldırmadır.
Ön arıtma içinde yer alan lamellalar, bakım zamanı Ön arıtma içinde yer alan lamellalar, bakım zamanı 
geldiğinde sökülüp tekrar yerine takılabilen özelliğe 
sahiptir. Çökeltme havuzlarının gözlemlenebilmesi için, 
tanklar üzerine monte edilmiş yürüyüş yolları 
mevcuttur.

Villages, nouvelles zones de peuplement, zones de 
peuplement temporaire, installations militaires, fermes, 
chantiers de construction, installations industrielles, etc. 
Il est possible de transporter un un système en pack 
portable et pourra etre mis en operation  par deux 
personnes en moins de 24 heures.
La plupart des capacités fabriquées sont :
30 m³ / h, 50 m³ / h, 100 m³ / h, 200 m³ / h, 250 m³ / h, 400 30 m³ / h, 50 m³ / h, 100 m³ / h, 200 m³ / h, 250 m³ / h, 400 
m³ / h, 500 m³ / h et 1000 m³ / h.
Selon la demande, les filtres à sable utilisés dans le Selon la demande, les filtres à sable utilisés dans le 
système peuvent également être conçus comme 
redondants. Il existe également la possibilité d'une 
intervention manuelle avec des vannes automatiques 
dans le système de vannes utilisé. Tous les tuyaux utilisés 
dans l'essai sont galvanisés submergés.
Les lamelles du pré-traitement ont la particularité de Les lamelles du pré-traitement ont la particularité de 
pouvoir être démontées et remplacées lors de l'entretien. 
Il y a des sentiers de randonnée montés sur les 
réservoirs pour l'observation des bassins de 
sédimentation.

Les systemes industriel en pack pour eau potable 
et l’utilisation des unités d'eau

Biyolojik Paket Arıtma Sistemleri
Üretimini yaptığımız biyolojik paket atık su arıtma sistemleri, biyolojik nitelikli atık su oluşumunun olduğu, nüfusu az 
olan turistik tesisler, yazlıklar gibi yerleşim alanları ile şantiyeler, fabrikalar ve üretim tesislerinde uygulanır. Değişken 
boyutlara sahip çelik tank şeklinde imal edilen paket arıtma tesisleri taşınması kolay sistemlerdir.

Systèmes de traitement biologiques
Les systèmes biologiques de traitement des eaux usées que nous produisons sont appliqués aux zones résidentielles Les systèmes biologiques de traitement des eaux usées que nous produisons sont appliqués aux zones résidentielles 
telles que les installations touristiques, les maisons d'été à faible population, où elles sont formées avec des eaux usées 
de qualité biologique, ainsi que sur les chantiers, les usines et les installations de production. . Les usines de traitement 
emballées, qui sont fabriquées en tant que réservoirs en acier de dimensions variables, sont faciles à transporter.

Unités de traitement des eaux usées en pack

Paket Atık Su Arıtma Üniteler



Konvansiyonel Atık Su Arıtma Üniteler

Endüstriyel kuruluşların üretim proseslerinden kaynaklanan atık suların kabul edilebilir kirlilik limitleri içinde arıtılması 
gerekir. Kabul edilen kirlilik limitleri ve atık suyun kaynaklandığı endüstri koluna bağlı olarak biyolojik arıtma tesisleri, 
endüstriyel suların arıtımı için çoğunlukla tek başına yeterli olmaz. Bu gibi durumlarda biyolojik arıtmadan önce atık suyun 
kimyasal arıtmadan geçirilmesi gerekir.
Tekstil, kağıt, metal, gıda gibi sanayi kuruluşlarının atık suları için uygun çözüm önerileri laboratuvar şartlarında denenerek en 
uygun arıtma prosesi tasarlanarak uygulanır. Kimyasal atık su arıtma tesisleri, betonarme inşa edilebileceği gibi paket 
ünitelerimiz de mevcuttur.
Kimyasal üniteler, hızlı-yavaş karıştırma, plakalı çökeltme, kum filtresi ve ters yıkama havuzu proseslerinden oluşur.Kimyasal üniteler, hızlı-yavaş karıştırma, plakalı çökeltme, kum filtresi ve ters yıkama havuzu proseslerinden oluşur.

Les déchets industriels provenant des procédés de production doivent être traités dans des limites acceptables de pollution. En 
fonction des limites de pollution acceptées et du secteur industriel des eaux usées, les stations de traitement biologique ne sont 
souvent pas suffisantes pour le traitement des eaux industrielles. Dans de tels cas, les eaux usées doivent être soumises à un 
traitement chimique avant traitement biologique.
Textile, papier, métal, eaux usées de l'industrie alimentaire de la solution appropriée pour la solution proposée est testé dans des Textile, papier, métal, eaux usées de l'industrie alimentaire de la solution appropriée pour la solution proposée est testé dans des 
conditions de laboratoire, le processus de traitement le plus approprié est conçu et appliqué. Des usines de traitement des eaux 
usées chimiques, des constructions en béton armé, ainsi que des unités emballées sont disponibles.
Les unités chimiques consistent en un mélange rapide-lent, une décantation, une filtration sur sable et des processus de lavage à 
contre-courant.

Hareketli Yatak Bio Reaktör (MBBR) Üniteler

Hareketli Yatak Bio Reaktör (MBBR) Üniteler

Hareketli Yataklı Biyo-Reaktör (MBBR) sistemi, biyolojik büyüme 
için çok geniş bir yüzey alanı oluşturmak amacıyla tasarlanmış 
binlerce özel biyo-kütle taşıyıcının kullanımıyla uygulanır. MBBR 
sistemi mevcut tesislerde uygulanabilir. Böylece ilave tank 
gereksinimi olmadan tesis 
kapasitesinin artırılmasını sağlar. Sistem hem BOD5 hem de azot, kapasitesinin artırılmasını sağlar. Sistem hem BOD5 hem de azot, 
fosfor giderimi sağlar, evsel ve endüstriyel atık su arıtma 
tesislerinde uygulanabilir. Esnek yapısı sayesinde yeni kurulacak 
tesislerde de maliyet avantajı sağlayan bir çözümdür.
Teknik özellikleri ve sağladığı faydalar: 
• Uygun maliyetli; geleneksel uygulamalara oranla düşük yatırım 
ve işletme maliyeti
• Az alan kaplama• Az alan kaplama
• Esnek tasarım; hemen hemen tüm aktif çamur prosesine 
uygulanabilir.
• Kapasite artışlarında pratik çözüm
• Kararlı işletme; toksiklenme veya taşkın gibi durumlarda 
biyofilm tamamen etkilenmez ve sistem daha hızlı toparlanır.

Le système de bioréacteur à lit mobile (MBBR) est appliqué à l'aide de milliers de supports de biomasse spéciaux conçus pour créer 
une très grande surface pour la croissance biologique. Le système MBBR peut être appliqué dans des installations existantes. Ainsi, 
sans réservoir supplémentaire.
Capacité. Le système fournit à la fois DBO5 et l'azote, l'élimination du phosphore, peut être appliqué dans les usines de traitement 
des eaux usées domestiques et industrielles. Grâce à sa structure flexible, c'est une solution rentable pour les nouvelles installations.
Caractéristiques techniques et avantages:
• abordable; faible investissement et coût d'exploitation par rapport aux applications traditionnelles• abordable; faible investissement et coût d'exploitation par rapport aux applications traditionnelles
• Moins de couverture de l'espace
• Conception flexible; peut être appliqué à presque tous les processus de boues activées.
• Solution pratique pour les augmentations de capacité
• opération stable; le biofilm n'est pas affecté dans des situations telles que la toxicité ou l'inondation et le système est récupéré plus 
rapidement

Unités conventionnelles de traitement des eaux usées



• Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri,
• Elek işlemi gerektiren proses suları,
• Pompa istasyonları,
• Barajlar,
• Rezervuarlar.
Avantajlar;
• Sağlam yapıdadır ve çok az bakım gerektirir.• Sağlam yapıdadır ve çok az bakım gerektirir.
• Son derece ekonomiktir.
• Boru çapları Φ 400 mm ye kadar istenen ölçüde 
uygulanabilir.
• Çok sessiz çalışır.
• Hareket daima tek yönde olduğundan elektrik motoru 
ve dişli kutusu yıpranması  en aza indirilmiştir.
• Her ne şekilde olursa olsun aşırı yüklenmeye karşı • Her ne şekilde olursa olsun aşırı yüklenmeye karşı 
mekanik tork limiter ilesistem korunmaktadır.   
• ARMS pompanın çalışmasına bağlı olarak otomatik  
çalıştırılabilir.

• Usines de traitement des eaux usées domestiques et 
industrielles,
• Traiter les eaux qui nécessitent un tamisage,
• Stations de pompage,
• Barrages,
• Réservoirs.
Avantages
• Il est robuste et nécessite très peu d'entretien.• Il est robuste et nécessite très peu d'entretien.
• Extrêmement économique.
• Des diamètres de tuyau jusqu'à Φ 400 mm peuvent être 
appliqués aux dimensions souhaitées.
• Fonctionnement très silencieux.
• Les moteurs électriques et l'usure des réducteurs sont • Les moteurs électriques et l'usure des réducteurs sont 
minimisés puisque le mouvement est toujours dans une 
direction.
• Le limiteur de couple mécanique est protégé contre toute 
surcharge.
• ARMS peut être démarré automatiquement en fonction 
du fonctionnement de la pompe.

MBR Üniteler Tambur Elekler Tamis de tamburMBR Unités
Membran biyoreaktörler (MBR), klasik aktif çamur 
sistemlerinin geliştirilmiş şekli olup, biyolojik reaktörler 
ile membran teknolojisinin birleştirilmiş halidir. 
Biyolojik arıtmadan sonra, çöktürme havuzu yerine 
ultrafiltrasyon (UF) veya mikrofiltrasyon (MF) 
membranları kullanılarak, katı - sıvı ayırma işlemi 
gerçekleştirilmektedir. Membran biyoreaktörlerde elde 
edilen süzüntü suları, askıdaki maddeler, bakteri ve 
virüslerden arındırılmış, geri kullanılabilecek 
mertebede temiz sulardır.

Les bioréacteurs à membrane (MBR) sont des formes 
développées de systèmes de boues activées classiques et 
sont l'état combiné des réacteurs biologiques et de la 
technologie membranaire. Après un traitement 
biologique, la séparation solide-liquide est réalisée à 
l'aide de membranes d'ultrafiltration (UF) ou de 
microfiltration (MF) au lieu du bassin de sédimentation. 
Les eaux de filtrat obtenues à partir de bioréacteurs à 
membrane sont des eaux claires qui peuvent être 
réutilisées et purifiées à partir de substances en 
suspension, de bactéries et de virus.
Les bioréacteurs à membrane ont deux modes 
différents. Dans le premier cas, la séparation et la 
Les bioréacteurs à membrane ont deux modes 
différents. Dans le premier cas, la séparation et la 
séparation ont lieu dans le même réservoir et la seconde 
dans des réservoirs séparés. Comme on peut le voir, les 
membranes tubulaires sont utilisées dans des systèmes 
de membranes à fibres creuses (à fibres creuses) où les 
deux processus sont effectués sur le même réservoir. Au 
cours des dernières années, les systèmes de MBR 
combinés se sont répandus dans le traitement des eaux 
usées domestiques. Le système discret peut être utilisé 
pour le traitement d'eaux usées industrielles plus 
polluées.



Filtre pres üniteler Unités de presse-filtre
Filtrepres, en etkili katı-sıvı ayrıştırma sistemi ve her çeşit 
uygulamada en çok kullanılan filtreleme yöntemidir. 
Plaka-çerçeve, chamber ve membran plakalı filtrepreslerin 
uygulama alanları son derece çeşitlidir. 
Otomatik plaka açma aygıtı ile hızlı kek boşaltımı
Otomatik yıkama aygıtı ile filtre bezi temizliğinde zaman 
tasarrufu
Filtrepreslerin kısa çevrim süresi ile açılıp kapatılabilmesiFiltrepreslerin kısa çevrim süresi ile açılıp kapatılabilmesi
Filtrepres üzerinde kullanılan tüm malzeme ve 
enstrümanların kaliteleri üzerinde özenle durulduğundan 
tesisin servis ihtiyacı oldukça az ve bakımı kolaydır. 
ABS filtrepresler sadece evsel atıksu, endüstriyel atıksu ve su ABS filtrepresler sadece evsel atıksu, endüstriyel atıksu ve su 
arıtımı çamurunun susuzlaştırılmasında kullanılmakla 
kalmayıp, çoğu endüstrinin proses uygulamasında da yer 
bulmaktadır. Bu endüstrilerden bazıları şunlardır: 
• Kimyasal ürün imalatı 
• Maden işleme ve zenginleştirme
• Sabun ve yağ üretimi
• Şeker pancarı işleme• Şeker pancarı işleme
• Pigment ve renklendirici üretimi
• Boya üretimi
• Sıvı ve katı yağ ve plastik üretimi
• Seramik endüstrisi
• Bira, likör, şarap ve maya üretimi
• Fosfat kaplama banyoları

• Le filtre-presse est le système de séparation solide-liquide le 
plus efficace et la méthode de filtration la plus couramment 
utilisée dans toutes sortes d'applications. Les domaines 
d'application de la presse à plateaux, de la chambre et du filtre 
à membrane sont très variés.
Vidange rapide du gâteau avec dispositif d'ouverture 
automatique de la plaque
Le dispositif de lavage automatique permet de gagner du Le dispositif de lavage automatique permet de gagner du 
temps lors du nettoyage du tissu filtrant
Commutation des filtre-presse par un temps de cycle court
Lorsque tous les matériaux et instruments utilisés sur le 
filtre-presse sont soigneusement affinés, le service de l'usine est 
très faible et la maintenance est facile.
La presse-filtre ABS n'est pas seulement utilisée pour La presse-filtre ABS n'est pas seulement utilisée pour 
déshydrater les eaux usées domestiques, les eaux usées 
industrielles et la boue de traitement de l'eau, mais elle est 
également utilisée dans la plupart des industries. Certaines de 
ces industries sont:
• Fabrication de produits chimiques
• Exploitation minière et enrichissement
• Production de savon et d'huile• Production de savon et d'huile
• Traitement de la betterave sucrière
• Production de pigments et de colorants
• Production de peinture
• Production de graisses et de plastiques liquides et solides
• Industrie de la céramique
• Production de bière, d'alcool, de vin et de levure
• Bains phosphatés• Bains phosphatés
• Production de graisses et de plastiques liquides et solides
• Industrie de la céramique
• Production de bière, d'alcool, de vin et de levure
• Bains phosphatés
Équipements auxiliaires pour les équipes;

Yardımcı ürün ve ekipmanlar

Équipements auxiliaires

Tesisler için yardımcı Ekipmanlar;
SU VE ATIK SU ARITMA KİMYASAL, MİNERALLER 
VE TÜM YARDIMCI EKİPMANLAR
Tüm projelerimiz de ve genel olarak Evsel ve Endüstri’nin Tüm projelerimiz de ve genel olarak Evsel ve Endüstri’nin 
ihtiyaç duyacağı bütün Kimyasalların, Yardımcı tüm 
ekipmanları Yurt içi ve Uluslararası İthalatı ve İhracatı 
Şirketimiz tarafın müşterilerine çözüm ortağı olarak hizmet 
vermektedir.  

PRODUITS CHIMIQUES POUR L'EAU ET LES EAUX 

USÉES, MINÉRAUX ET TOUS LES ÉQUIPEMENTS 

AUXILIAIRES. Nous pouvons fournir tous les produits 

chimiques et auxiliaires nécessaires  pour nos clients .



Yüzme havuzlarının inşat projelerinin hazırlanması, 
inşat işlerinin yapımı ve su arıtma sistemi ile bir bütün 
olarak müşteriye tesliminin yapılması.

 Livraison de piscines, y compris les projets, les travaux
 .de construction et le système de traitement de l'eau

Havuz Suyu Arıtma Sistemleri

Système de traitement d'eau de piscine




